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Příslušenství

PN
EAN
Země původu                   
Kód celního sazebníku

Tento USB 3.0 přední panel od Delocku 
je vyroben pro instalaci do volné 3.5 
nebo 5.25 pozice vašeho počítače a 
může být připojen interně k volnému 
USB 3.0 pinovému konektoru.

• Konektor: 
  externí 2 x USB 3.0 typ A
  interní USB 3.0 pinový konektor samice s připojovacím kabelem
• Rychlost přenosu dat až:  Super-Speed 5 Gb/s, 
    High-Speed 480 Mb/s, 
    Full-Speed 12 Mb/s, 
    Low-Speed 1.5 Mb/s
• USB 3.0 kabel bude připojen interně k volnému 
  USB 3.0 19-ti pinovému portu (k samci)
• Délka kabelu: cca. 60 cm (včetně konektoru)

Systémové požadavky
• Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64 
• Základní deska s volným 19-ti pinovým 
  USB 3.0 pinovým portem (konektorem)
• PC s volnou 3.5 nebo 5.25 pozicí

Obsah balení
• 3.5 přední panel USB 3.0 s propojovacím kabelem
• 5.25 rámeček
• šroubky
• Uživatelská příručka

Balení 
• Kartonová krabice
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Dvouportový USB 3.0 přední 
panel s interním 19-ti pinovým 
USB 3.0 konektorem




